Zatacznik nr 1 do Umowy z dn. ...

Wytyezne Zamawiajacego do wyceny robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
drog, placow utwardzonych i chodnikéw w ramach ,,Rozbudowy infrastruktury drogowej
Spolki” na terenie Wojskowych Zakladow Lotniczych Nr 1 S.A., w Lodzi ul. Dubois 119.

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach ztoZzonej oferty :

1.

PN

10.

11.

12.

Wykonanie drog i placow utwardzonych z :

- nawierzchni z kostki betonowej o ksztalcie ,tetki” fazowanej, grubos$¢ 8 cm.

dla obcigzen pod ruch cigzki , powierzchnia ok. 851 m2, kolor podstawowy grafitowy,
wstawki czerwone,

- ograniczeniami kraweznikiem drogowym 15 x 30 x 100 cm. (oraz lukowym),
dlugosé 150 m. na tawie betonowej z betonu minimum C 16/20 z oporem,

- podsypki cementowo-piaskowej grubosci ok. 3-4 cm.,

- podbudowy z tlucznia z kamienia naturalnego (0-31,5) odpowiednio zageszczonego

Is>1,001 i—i > 2,2 o grubosci warstwy ok. 25 cm.,
- warstwy odsgczajacej z pospdtki ok. 15 cm.

Wykonanie miejsc utwardzenia terenu z kamienia dekoracyjnego, otoczaka (8-13 cm.)
kolor biaty.

Wykonanie chodnikéw z :

- nawierzchni z kostki betonowej o ksztalcie ,tetki” fazowanej, grubos$é 8 cm.,
powierzchnia ok. 281 m?2, kolor podstawowy szary, wstawki czerwone,

- ograniczeniami obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm., dtugos$¢ 206 m. na tawie
betonowej z betonu minimum C 12/15,

- podsypki cementowo-piaskowej grubosci ok. 3-4 cm.,

- podbudowy z thucznia z kamienia naturalnego odpowiednio zageszczonego

o grubosci warstwy ok. 15 cm.,

- warstwy odsgczajacej z pospdtki ok. 10 cm.

Wymiane w zakresie niezbednym oraz regulacje armatury wodociaggowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej (jezeli wystepuje).

Wykonanie odwodnienia liniowego z monoblokéw DK 400 o dt. ok. 22 m.

Montaz o$wietlenia (lampy niskie) 14 szt.

Zageszczenie gruntu rodzimego Is > 0,97

Niwelacj¢ terenu oraz skucie lub sfrezowanie istniejacej podbudowy w stopniu
niezbednym (jezeli wystepuje) wraz z wywozem i utylizacjg powstatych odpadow
zgodnie z przepisami prawa.

Nawigzanie do istniejgcych nawierzchni bez progow/uskokéw z przetozeniem
przyleglych fragmentow istniejacych nawierzchni z kostki betonowej.

Obsluge geodezyjng i geotechniczng budowy (badanie nosnosci warstwy podbudowy
w trzech punktach dla kazdego budynku)

Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach, a w pasie 1m od kraweznika
niwelowanie, nawiezienie i rozplantowanie humusu, zasianie trawy.

Wywdz i utylizacje odpadéw po wykonanych pracach.

Przed przystapieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzi¢ z natury.
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LEGENDA:

A WEJSCIE DO BUDYNKU

KOSTKA DROGOWA KOLOR GRAFIT - 851m2

S5ZAR¥

CHODNIK KOLOREZERWONY-=- 281Tm2

KAMIEN DEKORACYJNY - OTOCZAK 8-13CM - KOLOR BIALY

P MIEJSCE PARKINGOWE

TRAWNIK

S MIEJSCE NA SMIETNIK

KRAWEZNIK CHODNIKOWY - 206mb

KRAWEZNIK DROGOWY - 150mb
ODWODNIENIE LINIOWE

OSWIETLENIE - LAMPY NISKIE - 14SZT.

podane ilodci materiatéw sa iloscia zliczong z projektu, przy zamdwieniu dodac ok. 10-15% zapasu

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
SPOEKI NA TERENIE WZL NR 1 S.A. W £ODZI
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Detal B
skala 1:10

kraweznik betonowy (15x30) cm na fawie betonowej z oporem
(beton klasy C16/20)

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - 3 cm

2 podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie - 25 cm

warstwa odsgczajgca, pospotka - 15cm

kostka betonowa -8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - 3 cm

3 podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie - 15 cm

warstwa odsgczajgca, pospotka - 10cm

obrzeze betonowe (8x30) cm na tawie betonowej (beton
4 |Kasy C 12/15)

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

SPOEKI NA TERENIE WZL NR 1 S.A. W ¢+ODZI
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