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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek warsztatowy WZL nr 1/55
Rodzaj budynku: | Budynek produkeyjny
Inwestor:
Adres budynku: | Dubois 119, nr lokalu 1/55, 93-465 todzZ
Catos6/Czesc budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m? | 447,20
Kubatura budynku m* | 2362,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
5 64,35 kWh/(m?rok)

QR AP R B v

ek 2 systemen altematywnym

100 150 200
PR vt 1 1 i

Wg wymagan WT2021 *

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowq;
Zapotrzebowanie na energie koricowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Cﬂé Prajektowana charakteryslyka energetyczna budynku
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[kWh/m? rok]

EP
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EUcoww
[KWh/m? rok]
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EU
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EK
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System
projektowany

64,35

70,00
73,61
1,95
75,56
80,43
335,53
205,04
27708,07

1068,33

System
alternatywny

26,25
70,00
73,61
1,95
75,56
32,81
335,563
205,04
11344,49

394,46
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnegtrzne

Lp. pfzye??:c!y Opis sciany Wsp. U [Wim*K] AU WIm*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 D1 Stropodach zaplecze socjalne 0,203 0,000 186,50/ 168,50

2 s3 Sciana zaplecze 0,197 0,000 75,66 / 66,82

3 P1 Podioga na gruncie 0,279 0,000 447 60 [ 447 B0

4 D2 Stropodach warsztat 0,208 0,000 281,00 /281,00

5 52 Sciana warsztat 0,197 0,000 231,59 /168,14

B S1 Sciana magazyn 0,207 0,000 203,29 /159,88
Stolarka otworowa

Lp. prr::;:voi:iy Opis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. C Wsp. g Powllen!;z:i: hnia
1 (o] Okna 0,800 0,70 0,00 67,76

2 DZ Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,500 0,70 0,00 49 94
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Zaplecze socjalno - biurowe I

Lp. Symbol Opis [W}Jnf\;‘K] wlé}:n'.'l'f ;‘q
1 D1 Stropoda;h 0.203 0.150

2 s3 Sciana zewnetrzna 0.197 0.200
3 53 Sciana zewnetrzna -wschod 0.197 0.200
4 |83 Sciana zewnefrzna -zachéd 0.197 0.200
5 P1 Podioga na gruncie =1 0.208 0.300
Czesc¢ warsztatowa

Lp. Symbol Opls [W}#‘:'m [“l\}"?"::é]
1 Dz Stropodach 0.208 0.150
2 s2 Sciana zewnetrzna -1 (poinoc) 0.197 0.200
3 52 Sciana zewnetrzna -2 (pbinoc) 0.197 0.200
4 52 Sciana zewngtrzna -3 (pbinoc) 0.197 0,200
5 P1 Podloga na gruncie 0.180 0.300
6 s2 Sciana zewnetrzna -1 (poludnie) 0.197 0.200
7 S1 Sciana zewnetrzna -1 (wschod) 0.207 0.200
Cze$¢ magazynowa

Lp. Symbol Opls M}:‘:!K] [\%?n';‘:ﬁ]
Eff Projektowana charakleryslyka et yezna budynku Strona 3
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 D1 Stropodach 0.203 0.300

2 S Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.207 0.450

3 S1 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.207 0.450

4 51 Sciana zewngtrzna -1 (poludnie) 0.207 0.450
5 P1 Podtoga na gruncie -1 0.209 1.200
Speinienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Zaplecze socjalno - biurowe

Lp. piyegfoocsy Opls [W'fhrﬁ’l(] [\Hl?n‘: :I:‘(]
1 o] Sciana zewnetrzna -wschod 0.900 0.900
2 DZ Sciana zewnetrzna -wschad 1,500 1.300
3 o Sciana zewnetrzna -zachéd 0.900 0.900
Czesc warsztatowa
Lp- pzyer;?oo{;y Opis M}I'!I:‘K] [V‘{I'?r:‘alt]
1 0 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.900 0.900
2 (8] Sciana zewnetrzna -2 (poinoc) 0,800 0.900
3 o} Sciana zewngtrzna -3 (péinoc) 0,900 0,900
4 |0 Sciana zewnetrzna -1 (poludnie) 0.900 0.900
5 DZ Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 1,500 1.300
6 DZ Sciana zewnetrzna -1 (wschad) 1.500 1.300
Czesé magazynowa
W | prosgmody Opis WimK) WK
1 0 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.900 1,400
2 | bz Sciana zewnetrzna -1 (poludnie) 1,500 1.300
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na enargiz uzytkowa Qu.nd

3291718 [kWh/rok]

32917,18 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qes

34635,08 [KWh/rok]

14180,62 [kWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Wezel cieplowniczy kompaktowy z
obudowa, 0 mocy nominalnej powyzej
100 kW

Pompy ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elekirycznie
55/45°C

(o]

Projektowana

charakterystyka energetyczna budyr

KU
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

ik e i al Cieplo sieciowe z kogeneracji: wggiei Ciepto sieciowe z kogenaracji: wagial

Noénik energit koficows) kampi*enm,r lub gaz kamianny lub gaz

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 099 2 60

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nus : )

Srgdnia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nes ' §

Srednia sezonowa sprawno$é transportu noénika ciepla w obrebie 098 096

budynku na J '

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta w 100 0.93

obrebie budynku nus ' ’

Srednia sezonowa sprawnoé¢ catkowita systemu grzewczego nuie 0,95 2,32
Wentylacja

Budynek z wentylacja mechaniczna
Typ wentylacji nawiewno-wywiewna dziatajaca
oKresowo

Lokal/strefa - Zaplecze socjalno - biurowe

Skutacznoéé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec 0,89
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta news 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 450,00 [m*h]
Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje H 20,41 [WIK]
Lokal/strefa - Czesc warsztatowa

Skutecznost odzysku ciepla z powietrza wywlewanego noc 0,89
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 3800,00 [m*h]
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacjg H 143,26 [WIK]
Lokal/strefa - Czg$¢ magazynowa

Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanago foc 0,89
Skutecznoéé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00

Strumieri powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 600,00 [m*h]
Wspdlczynnik strat ciepta na wentylacjg He 41,36 [WIK]
Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania ¢.w.u. Qwee 871,76 [kWhirok] 871,76 [kKWhirok]
gi:g?;}rz\sggygrjﬁ na energig koricowa dla potrzeb wytworzenia 1335,41 [kWh/rok] 493,08 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
c§r Projektowana charakierystyka energetyczna budynku St 5
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificale. Tong
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej
bez strat)

Pompa ciepla typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napgdzana elekirycznie

Nosnik energii koricowej

Cieplo sieciowe z kogeneraciji: wegiel
kamienny lub gaz

Cieplo sieciowe z kogeneracji: wagiel
kamienny lub gaz

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybuci i

instalacji c.w.u. nw b.65 LA
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 0.95 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku fws ! "
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej wody w obrebie

budynku na 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 0,85 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody s

Instalacje chtodzgnia
Lokal - Zaplecze socjalno - biurowe

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Czgsc warsztatowa

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Czg&¢ magazynowa

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [cm]
1 Stropodach zaplecze socjalne Pianka poliuretanowa 0.035 16
2 Stropodach warsztat Pianka poliuretanowa 0.0356 16
3 Podfoga na gruncie Platinum Plus Dach-Podloga 0.031 10
4 | Sciana magazyn Rockwool FRONTROCK MAX E 0.036 15
5 Sciana warsztat Rockwool FRONTROCK MAX E 0.038 15
] Sciana zaplecze Rockwool FRONTROCK MAX E 0.036 15

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig korficowa Frzez systam
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania | wentylacjl Qx.H

34635,08 (k\Whirok]

14180,62 [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qew

1335,41 [kWhirok]

493,08 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricows przez system
chlodzenia Qxe

0,00 [KWhirok]

0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricows przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWhirok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx«

35970,50 [K\Wh/rok]

14673,69 [kWh/rok]

Projektowana charaklerystyka energetyczna budynku

!

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlific
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

75,56 [KWh/m? roK]

75,56 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficows dia
budynku EK

80,43 [KWh/m*rok]

32,81 [kWhim?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

64,35 [kKWh/m?rok]

26,25 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [kWh/m?rok]

70,00 [KWh/mzrok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO2

0.027 [t CO«/m? rok]

0,011 [t CO2m? rok]

Udziat odnawialnych Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energig koncowa

0 [%)]

0 %]

F L
c? Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]

b.d.

b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

6474.69

2641.26

EP [kWh/m?*rak]

64.35

26.25

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

5000
#0001
3000-¢-

20004

s Ersen
Tap oy 7w mryay

R i epmands [l ormadaen pomenaean

EP [kWh/mzrok]

s

Wy 25

vun v
BT R e

C? Projektowana charakteryslyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw

32917.18 [KWhirok]

Roczne zapolrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania ciepte] wody uzytkowej Qowu

871.76 [kWh/rok}

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc

0 [kWhirok]

Roczne zapolrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu

0 [KWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

33788.94 [kWh/rok]

Dostepne no$niki energii

Wspoiczynnik Jednostka Koszt nosnika
et llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz 0.80 35970.498 KWh 0.18

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy nominalnej powyzej 100 kW

System cieplej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe] bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System clepiej wody; Pompa clepla typu powletrze/woda, sprazarkowa, napedzana elektrycznie

CE Projektowana charakteryslyka energetyczna budynku
; wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
mgr InZ. Sebast) O-O-.
e e
upf or LODN P o s
iy grojeriow pez ogranit bl
L. inskddaci i wzadzen samtar
YL .
c', Projektowana charakterystyka energstyczna budynku ] )
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Cerlificate. .



