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1ZPA ANCHITEKTOW
[Lite A mE R i ]

KOMWISIA KWALIFIKACYINA
TODZKIR] OKREGOWNKJ (ZRY ARCHITEKTOW

Lbdt, dnia 18 czerwca 2013r.
Znak sprawy: MILOOKKIZOU )

DECYZJA nr 09/LOOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pht 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 | ust. 4 ustawy z dnla 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 2z
pdin. zm ), art u i24 ust. 1 pkt 2 us(awv z dnda 15 grudnia 2000 r o samorzadach
oraz urbanistdw (Dz.U z 2001 r Nr
5, poz. 42 z pdzn, zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzetia Minlsta Traasportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkc)i technicznych
w budownictwle (Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin, zm.) oraz art. 104 1 107 § 1 |
4 ustawy z dnla 14 cerwca 1960 r. - Kodeks pestepowania administracyjnego (tekst
Jedneltty: Dz.U. z 2000 r_ Nr 98, poz. L071, z péin. zm.)

stwierdza slq, e

PAN MGR IN2. ARCH. MICHAL KOZIE}
urodzony w dniu 15.09.1980r. w Lodzi

poslada odpowiednie kasztah:eme techmiczne | praktyke zawodowa
1 po zdaniu 2wy Fozytywny muje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyzja ninlejsza jeko uwzglednlajaca w calodcl iadanie strony nie wymaga

uzasadnienla.

Od decyz]i przysiuguje Pani/Panu do jowej Komis|l Kwali Lzby

Archmektéw RP Odwotanie wnos! sig za pasrednictwem orgaru ktory wydal decyzle tj.
mis)i yine] tédzklej Okre Izby RP, w terminie

l4 dnl od dnla danaaema decyzji.

T nas MO0

k) = Jrst upmpatalonpiad d:

St | aemao

LA

1. Przewodniczacy: magr In, arch. Andrzej Prach

2. Sekretarz: mgr inz, arch. Wojclech Walter

3. V-ce Przewodniczacy: dr InZ. arch. Przemystaw Szymariski

4. Czlonek: mgr Inz. arch. Pawel Czajka

5. Czlonek: mgr inz. arch. Barbars Brzezifiska-Kwesry Jﬁ 5—1}‘"

6. Cztonek: mgr inZ, arch. Pawet Pijanowsx<| = =

7. Czlonek: mgr inz. arch. tukasz Krd 3 dn -
Adresat

. a.a.

3. Gdy cecyzja stanle sl¢ ostateczna:
1) Gléwny Inspe<tor Nadzaru
2) Rada Okregowa Izby Architektow
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy, remontu i termomodernizaciji budynku
warsztatowego nr 1/55 Wojskowych Zakiadéw Lotniczych w t.odzi przy ul Dubois 119, potozonego na dziatce o numer
ewidencyjnym 11/3 w obrebie geodezyjnym 21-G m. todzi. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej
zawierajacej projekt w zakresie rozwigzan architektury.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy

- oSwiadczenie whasciciela o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- inwentaryzacja budowlana

- ekspertyza techniczna budynku istniejgcego

- uzgodnienia i umowa z Inwestorem na wykonanie projektu

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (POWIERZCHNIE, WYMIARY)
3.1. PARAMETRY BUDYNKU PODLEGAJACEGO REMONTOWI | PRZEBUDOWIE

Obrys budynku: .........ccovceiiiiniiccis e wielobok zlozony z trzech potaczonych ze sobg prostokatow
wysoko$¢ bud. wyzszego (czes¢ warsztatowa) od poziomu terenu przy WeJSCIU . ©.......evvveeneincvienienes 7,13 m
wysoko$¢ bud. nizszego (czes¢ socjalna) od poziomu terenu do okapu przy wejsciu gt.

geometria dachu: ..........ccccecvvrenee. nad halg - dach plaski dwuspadowy, nad cz. socjalng - dach ptaski jednospadowy
katy nachylenia potaci dachu: ... hali 2,75°, cz. socjalnej 2,75° i magazynu 16,55°
maksymalne wymiary ZEWNEIrzne rzZutU PAMETIU .........covvevicrierceniieiccse et 3244x2191m
powierzchnia zabudowy: ......... ...513,56 m2
powierzchnia catkowita: .......... ...013,56 m2
powierzchnia uzytkowa: ............. ... 435,22 m2
kubatura: 2694 m3
powierzchnia terenu inwestycji (zgodnie z sytuacjg1:500) ... 8664,53 m?

Powierzchnie obliczono zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997.

3.2. WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
Wykaz pomieszczen parteru

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. Uzytk. (m2  Wys. Pom. (m)
0.1 SZATNIA Wyktadzina PCW 9.51 2.82
0.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE  Wykiadzina PCW 10,22 2,82
0.3 SANITARIATY MESKIE Gres antyposlizaowy 12,07 2,84
0.4 WC DAMSKIE Gres antyposlizgowy 2,41 2.83
0.5 KORYTARZ Gres antyposlizaowy 15,57 290
0.6 PRZEDSIONEK Gres antyposlizaowy 1.41 2,90
0.7 POM. TECHNICZNE Gres antyposlizaowy 6,47 3,00
0.8 POM. BIUROWE Wvkiadzina PCW 14.49 3,00
0.9 POM. PORZADKOWE Gres antyposlizgowy 3,37 2.82
0.10 POM. SPECJALISTYCZNE Pos. epoksydowa antyposlizgowa 80,92 4,92
011  POM. WATERJETA Pos. enoksvdowa antvposlizaowa 22.20 492
012 WARSZTAT Pos. epoksydowa antyposlizgowa 172,65 492
013 MAGAZYN Pos. epoksvdowa antvposlizaowa 72,70 4,50
014 POM. POMPY Pos. epoksydowa antyposlizgowa 11,23 4,50
LACZNA POW. UZYTKOWA PARTERU 435,22

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1. WARUNKI TERENOWE LOKALIZACJI

Teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja znajduje sie w granicach nieruchomosci nalezacej do Wojskowych
Zaktadow Lotniczych w Lodzi. Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie i remoncie istniejacego budynku
warsztatowego nr 1/55, a wiec nie wymaga uzyskania warunkéw zabudowy. Istniejacy budynek zostat wybudowany w
latach 60-tych ubieglego wieku i wymaga przebudowy uktadu funkcjonalnego, remontu pomieszczen oraz wymiany
instalacji wewnetrznych w celu dostosowania do wspdlczesnych standardéw. Ulica Dubois poloZzona na dzialce o
numerze ew. 10 i jest istniejaca drogq dojazdowg do nieruchomosci, majacq potaczenie z siecig drog publicznych.
Dojazd do dziatki nr 11/3, na ktdrej znajduje sie budynek podlegajacy remontowi i przebudowie, zapewnia system

M
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dojazdowych drog wewnetrznych, stanowigcych jednoczesnie dojazdy pozarowe do budynkow. Teren nieruchomosci
Wojskowych Zaktadow Lotniczych jest urzadzony - ogrodzony, zabudowany i porosniety zielenig trawiasta i drzewami.
Zabudowe terendw nieruchomosci stanowig obiekty wojskowe, w ktorych znajdujg sig m.in. hangary lotnicze, budynki
warsztatow naprawczych, magazyny, hale produkcyjne i biura. Przedmiotowy budynek jest podtaczony do lokalnych
sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptowniczej oraz elektroenergetycznej niskiego napiecia.
Teren nieruchomosci jest plaski o nieznacznych spadkach 1,5 % - 2,8 % w kierunku potudniowo-zachodnim dziatki. Na
terenie nieruchomosci nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Istniejace zagospodarowanie terenu nieruchomosci
i dziakki, na ktorej znajduje sie budynek nr 1/55 pozostanie niezmienione.

4.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek warsztatowy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, sktadajacym sie z 3 czesci: hali
glownej, dobudowanej do jej zachodniej $ciany hali magazynowej i czesci socjalno-biurowej przylegajacej do Sciany
potnocnej. Budynek wybudowano w technologii konstrukcji mieszanej: tradycyjnej murowanej - czeS¢ socjaina oraz
zelbetowej i stalowej - cze$ci magazynowa i warsztatowa.

4.3. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

Wszystkie pomieszczenia budynku zostang wyremontowane, przebudowane i dostosowane do obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych. Przebudowa czesci socjalno-biurowej bedzie polegata na zmianie uktadu
funkcjonalnego dostosowujacego wyposazenie i wielkos¢ pomieszczen do wymagan zgodnych z przepisami
budowlanymi oraz bhp, sanepid i ppoz. Funkcje pomieszczeh zasadniczo nie ulegng zmianom i jak do tej pory bedg
zaspokaja¢ potrzeby socjalne pracownikéw z funkcjg biurowg jednego z pomieszczen. Natomiast remont catego
budynku bedzie polegat na wymianie wszystkich wewnetrznych instalacji na nowe, zgodne z wymogami obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych i wspdlczesnych standardow, a takze na wymianie wszystkich drzwi i okien.
Remontowi poddane zostang rowniez wykonczenia posadzek, $cian i sufitw, a wszystkie przegrody zewnetrzne
zostang poddane termomodernizacji zgodnie z obowiazujaca nowa norma cieplng,

Podtoqi i posadzki

W pomieszczeniach czesci socjainej planuje sie wymiane podiég i warstw posadzkowych ze wzgledu na
znaczne zuzycie oraz potrzebe podniesienia standardow estetycznych i bezpieczenstwa. Kolorystyka
posadzek w poszczegdinych pomieszczeniach wg projektu wykonawczego. W pomieszczeniach
warsztatowych nr 10, 11 i 14 - ze wzgledéw technologicznych istnieje koniecznos¢ zastosowania bardzo
wytrzymalych posadzek przemystowych. W pomieszczeniu nr 14 trzeba zastosowaé posadzke o
wytrzymatosci 9 t/m2 a na calej powierzchni pomieszczenia nr 11 bedzie posadzka o wytrzymatosci 4 t/m2. W
pomieszczeniach 12 i 13 istniejace posadzki betonowe nalezy wyfrezowaé i wyréwna¢ ze wzgledu na liczne
nierownosci i stopien zuzycia.

Komunikacja wewnetrzna

Uktad komunikacji wewnetrznej pozostanie niezmieniony. Zostanie jedynie dostosowany do wymagan
bezpieczenstwa ppoz. w zakresie droég ewakuacji. Standardy estetyczne zostang podniesione poprzez
wymiang posadzek i oSwietlenia, naprawy tynkow wewnetrznych i malowanie Scian i sufitow.

Instalacie wewnetrzne

Wszystkie instalacie wewnetrzne zostang wymienione na nowe, spetniajace obowigzujace wymagania i
przepisy techniczno-budowlane. Wymieniane i projektowane instalacje wewnetrzne:

-wodna

-kanalizacji sanitarne;

-centralnego ogrzewania z sieci cieptowniczej (tradycyjne grzejniki c.o.)

-wentylacji mechanicznej

-elektryczne o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, kontroli dostepu i odgromowa

-systemu sygnalizacji pozaru

-awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego

Zatrudnienie

Liczba zatrudnionych os6b w catym budynku nie przekroczy o$miu. Przewiduje sie przebywanie w
pomieszczeniach budynku do 12 oséb, a w tym: biuro - 2 pracownikow, warsztat - 6 pracownikow,
odwiedzajacy - 4. Praca bedzie realizowana w systemie jednozmianowym 8-godzinnym

4.4. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do wykonania termomodernizacji nalezy wykona¢ niezbedne rozbiérki i demontaze:

- rozebraé parapety wewnetrzne i zewnetrzne pod oknami

- zdemontowa¢ rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie // j
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- usungé z elewacji wszelkie zbedne i nieczynne urzadzenia takie jak: kable, wsporniki, instalacja uziemienia

- usung¢ z dachow zbedne elementy wentylacyjne jak wywiewki i wywietrzaki

- zdemontowac okna

- zdemontowac drzwi

Przygotowanie podioza

Po wykonaniu rozbiorek i demontazy na elewacjach i dachach oraz ogledzin powierzchni, nalezy przygotowac podioza
poprzez wykonanie prac naprawczych. Spuchniete i odspajajace sie tynki nalezy sku¢, a tak powstate ubytki
wyszpachlowat i wyréwnaé zaprawg polimerowo-cementowa. Rysy i pekniecia na Scianach uzupetnié Zywicqy
epoksydowa, Za pomocg wody pod cisnieniem zmy¢ z elewacji plamy i zabrudzenia z kurzu. Docieplenie dachéw
systemem PUR nie wymaga przygotowania podioza - piane PUR mozna naklada¢ na kazde podtoze dachu, gdyz
jednoczesnie stanowi bardzo szczelng i wytrzymatg hydroizolacje. Po naprawach i wysuszeniu powierzchni mozna
bedzie przystapi¢ do prac dociepleniowych.

1. Stropodach petny nad czescia socjalng U=0,15 W/im2xK
-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm
-warstwa z betonu zwyktego grub. 6 cm
-plyta zelbetowa grub. 18 cm
-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

2. Dach nad hala warsztatowa U=0,15 W/m2xK

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm
-gtadZz cementowa grub. 4,5 cm
-plyty korytkowe grub. 3 cm

3. Dach nad cze$cia magazynowa U=0,15 W/m2xK
-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-blacha trapezowa grub. 2 mm
4, Sciana zewnetrzna magazynu U=0,20 W/m2xK
-tynk mineralny cienkowarstwowy grub.0,5 cm
-wetna mineralna grub. 15 cm
-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm
-pustak ceramiczny grub. 25 cm
-tynk cementowo-wapienny grub 1,5 cm

5. Sciana zewnetrzna pomieszczen warsztatu U=0,19 W/m2xK
-tynk mineralny cienkowarstwowy grub.0,5 cm
-wetna mineralna 35 grub. 15 cm
-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm

6. Sciana zewnetrzna budynku socjalnego U=0,19 W/m2xK

-tynk mineralny cienkowarstwowy grub.0,5 cm
-wetna mineralna 35 grub. 15 cm
-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm

-pustak ceramiczny grub. 38 cm
-tynk cementowo wapienny grub.

! e e 8 W | el U= Wi [
4.5, DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejacy budynek warsztatowy w Wojskowych Zaktadach Lotniczych nie nalezy do typu uzytecznosci publicznej i jego
przebudowa nie przewiduje dostosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich. Dla chodzacych osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie o kulach budynek bedzie dostepny.

5. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Z istniejacego budynku mozna wyodrebni¢ 3 czesci wybudowane w roznych gabarytach i technologiach kazda. Cze$¢
najnizsza, mieszczaca pomieszczenia socjalne, zostata wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej z ptaskim
Zzelbetowym stropodachem petnym jednospadowym. Cze$¢ najwyZzsza, stanowigca jednonawowg hale, zostata
wybudowana w technologii mieszanej murowanej, zelbetowej i stalowej, gdzie konstrukcje no$na stanowig Zelbetowe
stupy monolityczne i wsparte na nich stalowe kratownice z przekryciem z plyt korytkowych stanowigcych dach
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dwuspadowy. Obudowa hali zostata wykonana jako murowana z pustakéw ceramicznych i bloczkéw PGS. Do hali po
stronie zachodniej dobudowano budynek w konstrukcji stalowej, w ktorym na stalowych stupach spawanych z
ceownikow wsparto dwuspadowy dach stalowy kratownicowy, przekryty blachg trapezowa. Obudowa zostata
wymurowana do wysokosci 160 cm, a powyzej wykonana a blach trapezowych i przeszklen w profilach stalowych.
Budynek w catosci jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zasadnicze elementy konstrukcji budynku wykazujg
dobry stan techniczny i odpowiednig nosno$¢ dla przeprowadzenia prac budowlanych zwigzanych z planowang
przebudowa i remontem. Prace termomodernizacyjne budynku (przegrody zewnetrzne, wykoriczenia elewacji, wymiana
okien i drzwi zewnetrznych, wymiana obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, rynien i rur
spustowych, remont daszku nad wejsciem) bedq wykonane zgodnie z niniejszym projektem.

Projektowane elementy i rozwiazania objete zakresem projektu:

Scianki dziatowe — murowane z cegly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej,

Nadproza w $cianach wewnetrznych — nad otworami drzwiowymi w projektowanych $écianach dzialowych wstawic
nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19;

Posadzki w czeSci warsztatowej — w pomieszczeniach warsztatowych nr 10, 11 i 14 - ze wzgledow
technologicznych istnieje konieczno$¢ zastosowania bardzo wytrzymatych posadzek przemystowych. W
pomieszczeniu nr 14 trzeba zastosowaé posadzke o wytrzymatosci 9 t/m2 sktadajacq sie z nastepujacych
warstw:

-posadzka przemystowa epoksydowa grub. 0,2 cm

-ptyta grub. minimum 20 cm z betonu C25/30 zbrojona widknem stalowym w ilo$ci 25 kg/m3 betonu, nacinana
w polach 6x6 m,

-polistyren ekstrudowany XPS 100 grub. 10 cm,

-hydroizolacja z folii PE,

-chudy beton C8/10 grub. 10 cm,

Na calej powierzchni pomieszczenia nr 11 bedzie posadzka o wytrzymatosci 4 t/m?, skfadajgca sie z
nastepujacych warstw:

-posadzka przemystowa epoksydowa grub. 0,2 cm

-plyta grub. minimum 14 cm z betonu C25/30 zbrojona wtdknem stalowym w ilosci 20 kg/m3 betonu, nacinana
w polach 6x6 m,

-polistyren ekstrudowany XPS 100 grub. 10 cm,

-hydroizolacja z folii PE,

-chudy beton C8/10 grub. 10 cm,

W pomieszczeniach nr 12 i 13 posadzki betonowe nalezy wyréwnaé poprzez wyfrezowanie powierzchni
polegajace na zdjeciu ok. 3-4 cm betonu, wygtadzeniu powierzchni i pomalowaniu zywicg epoksydowa. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage, aby we wszystkich pomieszczeniach budynku zachowac ten sam poziom rzedne;j.
Posadzki w_pomieszczeniach budynku socjalnego — planuje si¢ skucie warstwy podiogowej posadzek i wykonanie
nowych z plytek ceramicznych gresu antyposlizgowego klasy R10 (o odpornosci na zginanie 35 MPa, na $cieranie
wglebne maks. 175, nasiakliwos¢ ponizej 0,5) na kleju elastycznym, cokoly przypodiogowe dociete z tych samych
plytek, a w pomieszczeniach socjalnym i biurowym z wykladziny PCW na wylewce samopoziomujgcej grub. 1 em. W
drzwiach pomiedzy pomieszczeniami o réznych posadzkach stosowa¢ aluminiowe listwy progowe,

Daszek nad wejsciem - nad wejsciem do czesci socjalnej wykonaé nowy ze szkla bezpiecznego na wspomikach z profili
stalowych (oznaczone jako Z1),

Otwory na dachu - otwory powstale po usunieciu zbednych wywiewek, wywietrzakow i komindw wentylacyjnych nalezy
zaslepi¢ betonem C25/30 zbrojonym pretami &6 mm uktadanymi co 10 cm,

Podest zewnetrzny przy wejéciu — betonowy wylewany na gruncie z betonu C15/12, wylozony ptytkami z gresu
mrozoodpornego, antyposlizgowego,

Tynki wewnetrzne na istniejgcych $cianach i sufitach — wszystkie luzne tynki zbi¢ i wykona¢ niezbedne naprawy tynkow
- zaszpachlowa¢ ubytki i pekniecia gtadzig szpachlowg (mineralna szpachléwka na bazie cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami do rozrobienia woda, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci, zbrojona
mikrowtoknami - do naprawy tynkéw tradycyjnych i wykonywania cienkowarstwowych przecierek wewnafrz), natozyc
gladz szpachlowg wyrownawczg; ujednolici¢ z tynkami $cian dziatowych projektowanych,

Tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych — gladz szpachlowa wyréwnawcza (sucha mieszanka cementowa z
wypetniaczami kwarcowymi i dodatkami uszlachetniajacymi, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, wzmocniona
widknami polipropylenowymi, charakteryzujaca sie brakiem rys skurczowych),

Wykonczenia $cian_wewnetrznych — w pomieszczeniach tazienek - okladziny z plytek ceramicznych $ciennych
szkliwionych uktadane do wysokosci sufitu (o twardosci Mohsa 4, o nasigkliwosci ponizej 3, wytrzymalosci na zginanie
20 MPa) w kolorze jasnym jednolitym i gtadkiej fakturze, w pomieszczeniu socjalnym — pasy z plytek jw. od wysokosci
blatu roboczego (80 cm) do spodu szafek wiszacych (140 c¢m), pozostate Sciany i sufity w tych pomieszczeniach
malowane farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie w kolorze biatym RAL 9001,

Uwaga: dla zachowania katbéw prostych stosowaé aluminiowe listwy naroznikowe. 4 4
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Malowanie scian i sufitbw — w pozostatych pomieszczeniach malowanie farba akrylowg matowg o podwyzszonej
odporno$ci na zmywanie klasy 1 w kolorze RAL 9001,

Tynki mozaikowe — w ciggach komunikacyjnych korytarzy, w pomieszczeniu technicznym, w czesci warsztatowej —
lamperie z tynku mozaikowego do wysokosci 160 cm w odcieniach cieplej szarosci (tynk na bazie dyspersji wodnej z
zywicy akrylowej i kolorowych grysikow Srednioziarnistych, mrozoodpomny z siatkg zbrojaca profile narozne i startowe),
Sufity podwieszane ~ systemowe sufity modutowe — kasetonowe 60x60 ¢cm, moduly z niepalnych, z krawedziami do
mocowania Board (o gestosci >40 kg/m?3 i izolacyjnosci akustycznej Rw 40 dB),

Drzwi wewnetrzne, zewnetrzne i oScieznice — drzwi zewnetrzne z samozamykaczem i odpowiednig odpornoscig
pozarowg, o wspoétczynniku przenikania ciepta Us1,1 Wim2K; drzwi z korytarza do sanitariatéw plytowe petne,
laminowane CPL, skrzydio z samozamykaczem; drzwi do pomieszczenia biurowego, technicznego, socjalnego i szatni -
plytowe pefne, laminowane HPL,

Okucia -~ stalowe, blyszczace, ze stali nierdzewnej chromowanej (klamki, szyldy, zawiasy trzypunktowe,
samozamykacze),

Parapety wewnetrzne — typowe pokryte laminatem,

Wycieraczki wewnetrzne — w przedsionku przy drzwiach wejsciowych do budynku — systemowe aluminiowe o wymiarach
minimalnych 110x150 cm z wktadem tekstylnym i gumowym,

Przewody wentylacyine — w budynku socjalnym do wlotdw kanatow wentylacji grawitacyjnej podiaczy¢ przewody
wywiewne kanatéw wentylacji mechanicznej,

OSwietlenie — zastosowaé oprawy z energooszczednymi zrodiami $wiatta typu LED - szczegdly wg projekiu
elektrycznego instalacji oswietlenia.

Wyposazenie fazienek — umywalki ceramiczne w kolorze bialym z otworem na baterie stojaca; miski ustepowe
ceramiczne w kolorze biatym, stojace ze sptuczka typu dolnopluk, z deskg sedesowg wolnoopadajacg z duroplastu w
kolorze biatym; pisuar ceramiczny w kolorze biatym z automatem sptukujacym; suszarki elektryczne do rak; pojemniki na
reczniki papierowe do rak; dozowniki mydta w plynie; pojemniki na papier toaletowy; kosze na $mieci; lustra nad
umywalkami; kabiny sanitarne z plyty HPL; brodziki do natryskéw z laminatu w kolorze biatym, z baterig natryskowa,
Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej, stosowac sptuczki i baterie oszczedzajace wode.

Wyposazenie szatni — szafki ubraniowe podwojne z ptyty HPL lub MDF o wymiarach 40x50x180 cm, tawki.
Wyposazenie pomieszczenia socjalnego — szafki kuchenne stojace i wiszace z plyty MDF w kolorach biatych lub
odcieniach szaro&ci, blaty kuchenne laminowane w kolorze szarym, umywalki ceramiczne z baterig stojaca, dozowniki
na mydio w plynie, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, stolik i krzesta dla 3 oséb,
chtodziarka podblatowa, kosz na $mieci.

Wyposazenie pomieszczenia biurowego — biurka z kontenerkami, fotele biurowe obrotowe na kétkach, regaty zamykane
na akta, szafa ubraniowa.

5.1. KOORDYNACJA ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJINYCH

Wszelkie prace rozbiorkowe, budowlane i instalacyjne zwigzane z planowang inwestycjg, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy. Dla sprawnego, bezpiecznego i bezkolizyjnego przebiegu prac, niezbedne jest
zachowanie wiasciwej koordynaciji i kolejnosci prowadzonych robét. Planowana inwestycja bedzie przebiegata w 3
fazach prac:

1) rozbiérki, demontaze i wyburzenia

2) roboty budowlane i montazowe

3) roboty instalacyjne i wykonczeniowe

Przed rozpoczeciem wszelkich prac kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BiOZ oraz
przeprowadzenia stosownych szkolen z zakresu BHP i instruktarzy na stanowiskach pracy. Wszelkie prace w obrebie
budynku nalezy zorganizowaé w taki sposob, aby nie kolidowaly ze soba. Przed rozpoczeciem wyburzen, rozbiérek i
demontazy nalezy odcia¢ zasilanie budynku w energie elektryczng, wode i ciepto. Pracownikom budowlanym nalezy
zagwarantowac nieprzerwany, bezkolizyjny i bezproblemowy dostep do pomieszczen budynku.

6. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- zimnej wody zasilanej z istniejacej sieci zlokalizowanej na terenie nieruchomosci

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow bytowych do istniejacej sieci zlokalizowanej na terenie nieruchomosci

- centralnego ogrzewania promiennikami ciepla zasilang z lokalnej sieci cieptowniczej

- cieptej wody uzytkowej

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z ogrzewaniem powietrza

- klimatyzacji

- elektryczne (o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych, sily, teleinformatyczna, kontroli dostepu i systemu sygnalizacii
pozaru, awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego)

- odgromowsg,

AE
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7. PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI

-tynki mineralne - w kolorach RAL 1014

-rynny i rury spustowe - w naturalnym kolorze blachy tytanowo-cynkowej

-okna i drzwi zewnetrzne - w kolorze biatym

-obrobki blacharskie - a kolorze blachy tytanowo-cynkowej

= MASEYWMIE @ oL ORE " 7 QeNOS2ARY W

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa i remont istniejacego budynku warsztatowego nie wplynie na zmiane kubatury i powierzchni
zabudowy - ani na etapie realizacji, ani na etapie eksploataciji nie bedzie stanowi¢ zagroZenia dla rodowiska. Wptyw
obiektu na srodowisko pozostanie niezmieniony. Sposob odprowadzania sciekow bytowych i deszczowych bedzie sig
odbywat na dotychczasowych zasadach. Scieki bytowe odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej deszczowej. Usytuowanie urzadzen istniejacej infrastruktury
energetycznej i projektowanych urzadzen budowlanych w odleglosciach od budynkéw i okien z pomieszczeniami na
pobyt ludzi jest zgodne z przepisami. Odbiér $mieci bedzie odbywat sie przez koncesjonowang firme na
dotychczasowych zasadach.

9. OCHRONA INTERESU OSOB TRZECICH.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, oprocz niezbednych korekt uktadu drogowego, pozostaje bez zmian i nie
ograniczy dostepu do drogi publicznej na innych dziatkach, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
srodkow tacznosci oraz dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na innych dziatkach.
Zastosowane rozwigzania nie wniosg dodatkowych ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hafasu i drgan.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
« Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;
Budynek warsztatowy 1/55:

Powierzchnia uzytkowa budynku: 435,22 m?
Kubatura budynku 2694 m?
Wysoko$¢ budynku 3,67 m (cz. socjalna) - 7,13 m (cz. warsztatowa)

budynek niski (N)
Liczba kondygnaciji — 1 nadziemna (brak podpiwniczenia).

« Odlegtosé od obiektow sasiadujacych;

Odlegtos¢ budynku od granic dziatek sasiednich jest znacznie wigksza od wymaganych minimum 4 m.
Odlegtosci usytuowania budynku od najblizszych budynkéw sasiednich sa zgodne w wymaganiami i wynoszg
—od wschodu: -,

—od zachodu: 22,26 m - bud. 1/48, NRO - ciany ocieplone styropianem, a dach piang PUR

—od potudnia; 24,68 m - bud. 1/59, NRO - $ciany nie ocieplone, otynkowane, ocieplenie dachu piang PUR
—od potudniowego zachodu; 35,24 m - bud. 1/10, NRO - $ciany ocieplone styropianem, a dach piang PUR
—od pétnocy: ---.

Obcigzenia ogniowe budynkéw:

- bud. 1/48 parter <500 MJ/m? , pietro ZL Il

- bud. 1/59 parter <500 MJ/m2 , pietro ZL Il

- bud. 1/10 parter <500 MJ/m? < pietro ZL |l

« Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych;
W budynku warsztatowym 1/55 nie bedzie materiatow, ani substancii i urzadzen palnych

« Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem i materiatow fatwopalnych

« Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek zaliczany jest do budynkéw produkcyjno-magazynowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
Przewiduije si¢ przebywanie w pomieszczeniach budynku do 12 oséb, a w tym: biuro - 2, warsztat - 6, odwiedzajacy - 4.

o Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 435,22 m2,

« Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych. / 6

str. 10



Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,E" (budynek niski, 1-kondygnacyjny PM <500 MJ/m?) — faktycznie z
D

ina obiekt ia
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku? *
odpornosci pozarowe; gtéwna konstrukcja trop" $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcia nosna dachu strop zewnetrzna" 2. wewnetrzna?  dachu’:
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 (- REI30 E 130 pesi (=) -)
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218
,warunkow technicznych"), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza
takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Ocieplenie, oktadziny cian zewnetrznych i
pokrycie dachu bedzie systemowe o udokumentowanych cechach nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
Sciany stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé beda odporno$¢ ogniowa minimum EI 15.

« Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

w strefach okresla tabela:
Dtugos¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym  przy co najmniej 2
dojsciu dojsciachl]
1 2 3
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez pomieszczenia 602 100

zagrozonego wybuchem

[1] Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wigkszg o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywa¢ ani krzyzowac.

[2] W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Ewakuacja przejéciowa przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia o diugosci ponizej 100 m. Dojscia ewakuacyjne nie
przekraczajg 60 m.

Korytarz przeznaczony do ewakuacji do 20 oséb posiada szerokos¢ min. 120 cm. Z budynku prowadza 4 wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku (w tym 3 bezposrednio z pom. warsztatowych i magazynowych — wyjscie z
magazynu 0.13 - sita otwarcia nie przekroczy 100 N.

W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materialy fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego
sq toksyczne lub intensywnie dymiagce (dotyczy oktadzin $ciennych i wyktadzin podiogowych). Oktadziny sufitowe i sufity
podwieszane wykonane z materialéw niezapalnych i niekapigcych pod wptywem ognia.

« Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane ,zespotami kablowymi”,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Przewody i kable elektryczne w obwodach przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) muszg mie¢
odpowiednia odporno$¢ do czasu wymaganego do dzialania tych urzadzen (dla przedmiotowego obiektu nalezy

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne oraz inne
palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO). / j‘
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa,

Ogrzewanie budynku - z sieci cieplowniczej: biuro i zaplecze socjalne - tradycyjne

grzejniki ¢.0., w czesci warsztatowej: promienniki wodne i aparaty grzewczo-wentylacyjne.

« Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

W obiekcie przewidziane sg nizej wymienione urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Instalacja oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).
Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie ewakuacyjne dla drog ewakuacyjnych w obiekcie (dotyczy korytarza) oraz przestrzeni
zewnetrznych przed wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku. Czas podtrzymania co najmniej 1 h, nateZzenie Swiatta co
najmniej 1 Ix na poziomie podiogi w osi drog ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni otwartych), czas zataczania < 5 s.
Miejsca lokalizacji gasnic i PWP powinny mie¢ oSwietlenie 5 Ix.
Do pokazania kierunkow ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych przewidziano ewakuacyjne znaki podswietiane pokazujace
kierunki ewakuaciji, czas podtrzymania co najmniej 1 h.
Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajacych swiadectwo dopuszczenia CNBOP z auto testem
lub monitoringiem centralnym opraw.

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W poblizu wejscia gtownego do budynku usytuowany bedzie oznakowany przycisk przeciwpozarowego wytacznika
pradu (PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow.

« Wyposazenie w gasnice;
Obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy wg. obowigzujacych kryteridw, tj. co najmniej 1 jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 300 m? powierzchni.

« Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celoéw przeciwpozZarowych dla budynku stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ 10 dm3/s i bedzie realizowana z sieci wodociagowej zaktadowej. W
poblizu budynku znajdujg sie dwa hydranty ppoz. DN80 i DN100 w odlegtosci mniejszej niz 75 m — parametry hydrantow
zostaly potwierdzone protokolarnie — 10 I/s przy 0,2 MPa)

« Drogi pozarowe;

Nie sg wymagane. Zapewniony jest dostep dla stuzb ratowniczych drogami wewnetrznymi na terenie zakfadu.

o Pozostate dane;

v' Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i srodki techniczne powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie zgodne z powyzszymi dokumentami.

v" Drogi i wyjécia ewakuacyjne, lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego, przeciwpozarowego wylacznika pradu,
itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z Polskimi Normami.

v Sprawno$¢ i zgodno$¢ wykonania wszystkich instalacji zwiazanych z ochrong przeciwpozarowa musi by¢
potwierdzona protokolarnie przez osoby uprawnione.

v Dla obiektu nalezy opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z ktorg powinni by¢ zapoznani za
po$wiadczeniem pisemnym pracownicy i uzytkownicy obiektu.

UWAGA! Rysunki techniczne i opis stanowiq integralng calo$¢ projektu wraz z projektami branzowymi. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych w sposéb nie naruszajacy praw 0sob trzecich.
Zastosowane rozwigzania systemowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wprowadzanie wszelkich
zmian w trakcie prac budowlanych jest dopuszczalne wytgcznie po uprzednim uzgodnieniu z autorem czgsci projektu,
ktérej ta zmiana dotyczy oraz z architektem, jako generalnym autorem projektu w trybie nadzoru autorskiego lub
wykonania dodatkowego projektu rozwigzan zamiennych. Moina stosowaé materialy zamienne o zblizonych cechach fizyko-
chemicznych. Wszystkie uzyte materialy budowlane i urzadzenia powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i atesty.

mgr Duda
1/91/WL

ANE
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ
przebudowy i remontu budynku warsztatowego nr 55/1

INWESTOR: Wojskowe Zaktady Lotnicze nr 1 S.A. Siedziba w Lodzi

ADRES INWESTYCJI: 93-465 L6dz, ul. Dubois 119
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MONDRA design tukasz Wozniak, ul. Dluga 21, 95-030 Rzgow
AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Jarostaw Duda

1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANYCH W OBREBIE OBIEKTU
UWAGA: przed przystapieniem do prac rozbiorkowych i demontazu instalacji wewnetrznych nalezy odcigé zasilanie energetyczne, wody

i wezla ciepinego budynku.

-roboty rozbiorkowe - skucie posadzek na gruncie i na stropie migdzykondygnacyjnym, wykucie nowych otworow drzwiowych oraz przebi¢
w stropie, stropodachu i §cianach dla poprowadzenia przewoddw instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klap dymowych, rozbiérka
klatek schodowych i czesci Scianek dziatowych;

-demontaze — drzwi wewnetrzne, wyposazenie pomieszczen tazienek, wewnetrzne instalacje wentylacji mechanicznej, oswietlenia, wody
i kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym;

-roboty betoniarskie i zbrojarskie — konstrukcja nowych schodow wewnetrznych, posadzki z betonu wylewane na gruncie, wylewki na stropie;

-roboty murarskie — wymurowanie nowych $cian dzialowych, zamurowania czesci otworow drzwiowych i okiennych;

-montaz nowych instalacji wewnetrznych wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oéwietlenia, wody i kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania wraz z wezlem cieplnym montaz klap dymowych;

-roboty tynkarskie — naprawy istnigjacych tynkéw wewnetrznych, wykonanie nowych tynkow z gotowych mas szpachlowych;

-osadzanie oscieznic drzwiowych;

-roboty posadzkarskie;

-roboty malarskie i glazurnicze wewnafrz;

-roboty montazowe — wyposazenie sanitariatow, montaz drzwi wewnetrznych;

-pozostale prace wykonczeniowe i porzadkowe.

2. ZAKRES ROBOT W OBREBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-roboty ziemne - wykopy dla wykonania wymiany przytaczy na nowe, rozbidrka nawierzchni drogowych, ogrodzen, bram, niwelacja terenu,

-roboty specjalistyczne zwigzane z wykonaniem przytaczy, nowych utwardzen terenu i nawierzchni drogowych, oswietlenia, ogrodzen i bram,

-porzadkowanie i nasadzenia zieleni, roboty porzadkowe.

3. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

-potkniecie, upadek pracownika podczas przemieszczania sig po terenie budowy,

-porazenie pradem w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,

-zapylenie,

-zawalenie Zle podpartych konstrukgji, rusztowan i szalunkéw,

-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzedziami, sttuczonym szktem, ostrymi krawedziami blach,

-poparzenia mozliwe poprzez przypadkowe dotkniecie rozgrzanych powierzchni urzadzen i narzedzi.

-upadek z wysokosci.

4. SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni. Zaswiadczenia o szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika.

e Nastanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, co bedzie udokumentowane w zataczniku
do planu BIOZ.

e Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w ktorym integralng czgscig
bedzie:

- realizacja robdt na wysokosci

- realizacja rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

ryzyko na stanowisku pracy

postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi
Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

Do nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiedzialne osoby.

Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

szelki bezpieczenfstwa — przy pracach na wysoko$ci (montaz klap dymowych na dachu)

- kaski - do statego korzystania na terenie placu budowy
rekawice ochronne - do statego korzystania
5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

- materialy niebezpieczne: nie beda stosowane

- roboty na wysokosci powyzej 5 m bgda prowadzone

- stosowanie zabezpieczen i Srodkw ochrony indywidualnej pracownikow

- wiasciwa kolejnos¢ i koordynacja poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych

- przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy

mgr Jarosfaw Duda
191/
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D1. Stropodach pelny nad czescia socjalng
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm

-warstwa z betonu zwyklego grub. 6 cm

-plyta Zelbetowa grub. 18 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

D2. Dach nad hala warsztatowa
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm
-gtadZz cementowa grub. 4,5 cm

-plyty korytkowe grub. 3 cm

PRZEKROJ A - A

D3. Dach nad cze$ciag magazynowa
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-blacha trapezowa grub. 2 mm

$1. Sciana zewnetrzna magazynu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-weina mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,56 cm
-pustak ceramiczny grub. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

skala 1:50 cm

Sciana domurowana

$ciana

75°= 4,8%

180,45

nadmurowany ogniomur

1€

$2. Sciana zewngtrzna pomieszczen
warsztatu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-welna mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm

§3. Sciana zewngtrzna budynku socjalnego
-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-wefna mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

2,75°= 4,8%

2 Projektanci

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- §ciany istniejace

- projektowane Sciany i
zamurowania bloczkami
z betonu komérkowego

- przegrody objete
termomodernizacjg

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:
dz.nr11/3

93-465 todz, ul. Dubois 119
Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A
Jednostka projektowa

® 4.
MONDRA" design
URBANISTYKA ARCHITEKTURA

MONDRA® design
mgr inz. arch. tukasz Wozniak
ul. Dluga 21. 95-030 Rzgow

Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. arch. tukasz Wozniak

mgr in2. arch. Jarostaw Duda 1/91/ WL

Opracowanie :

mgr in2. arch. Kamil Chutkowski

Faza: Branza

Projekt budowlany Architektura

Skala rysunku Nr arkusza
1:100 @ A3 A.03

Data Nr strony:

2021-02-26 7] 16



D1. Stropodach pelny nad czeécia socjalna
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm

-warstwa z betonu zwyklego grub. 6 cm

-plyta Zzelbetowa grub. 18 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

D2. Dach nad hala warsztatowa
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm
-gladZ cementowa grub. 4,5 cm

-ptyty korytkowe grub. 3 cm

D3. Dach nad czesciag magazynowa
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-blacha trapezowa grub. 2 mm

§1. Sciana zewnetrzna magazynu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-weina mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm
-pustak ceramiczny grub. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

PRZEKROJ B -B
skala 1:50

2,75°= 4,8%

D1

$2. Sciana zewnetrzna pomieszczen
warsztatu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-wetna mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm

83. Sciana zewnetrzna budynku socjalnego
-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-wetna mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

4,8% |

posadzka
BAUTECH® DST
SUPREME SYSTEM

piyta gr. min. 14 cm, z
betonu C25/30 zbrojona
wiéknem BAUMIX

polistyren ekstrudowany
XPS 100 gr. 10 cm

hydroizolacja
chudy beton gr. 10 cm

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- §ciany istniejgce

- projektowane $ciany i
zamurowania bloczkami
z betonu komérkowego

- przegrody objete
termomodernizacjg,

- elementy do demontazu
lu Hﬁﬁﬂigrch. »en-A Kozlej

7 o513
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Nazwa obiektu / ‘;Jg;:mw
nr 1/55 WZL
Adres obiektu:
dz.nr11/3

93-465 Lodz, ul. Dubois 119
Nazwa rysunku:
PRZEKROJ B
Jednostka projektowa

MONDRA?® design
URBANISTYKA ARCHITEKTURA

MONDRA® design
mgr inz. arch. tukasz Wozniak
ul. Dluga 21. 95-030 Rzgéw

Projektanci Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. arch. tukasz Wozniak

mgr inZ. arch. Jarostaw Duda 1/91/ WL

Opracowanie : 4

mgr inz. arch. Kamil Chutkowski

Faza: Branza;

Projekt budowlany Architektura

Skala rysunku Nr arkusza:
1:100 @ A3 A.04

Data: Nr strony:
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D1. Stropodach petny nad czescia socjalng
-warstwa ochronna U

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm

-warstwa z betonu zwyktego grub. 6 cm

-piyta Zelbetowa grub. 18 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

D2. Dach nad hala warsztatowg
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-2papa termozgrzewalna grub. 1 cm
-gtadZz cementowa grub. 4,5 cm

-plyty korytkowe grub. 3 cm

PRZEKROJ C-C
skala 1:50

29

70x5 BELKA

BLACHA TRAPEZOWA

Z przewiq

D3. Dach nad cze$cia magazynowa
-warstwa ochronna UV

-piana poliuretanowa PUR grub. 16 cm
-blacha trapezowa grub. 2 mm

$1. Sciana zewnetrzna magazynu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-wefna mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm
-pustak ceramiczny grub. 25 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

=1894>

S$2. Sciana zewngtrzna pomieszczen
warsztatu

-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-weina mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm

83. Sciana zewnetrzna budynku socjalnego
-tynk mineralny cienkowarstwowy BAUMIT
EdelPutz grub.0,5 cm

-weina mineralna grub. 15 cm

-tynk cementowo-wapienny grub. 2 cm
-pustak ceramiczny grub. 38 cm

Z przew am

nowe

POSADZKA BETONOWA

BELKA

S1

OZNACZENIA GRAFICZNE:
- §ciany istniejace

- projektowane $ciany i
Zamurowania bloczkami
z betonu komérkowego

- przegrody objete
termomodermizacjg

- elementy do demontazu
lub Mirt=t

Nazwa obiektu do bez

warsztatowy nr

dz. nr11/3
93-465 todz, ul. Dubois 119

PRZEKROJ C
Jednostka projektowa

MONDRA® design
URBANISTYKA ARCHITEKTURA

MONDRA® design
mgr inz. arch. tukasz WozZniak
ul. Dluga 21. 95-030 Rzgéw

Projektanci Uprawnienia: Podpis:

mgr inz. arch. tukasz WoZniak

mgr in2, arch. Jarostaw Duda 1/91/WL

Opracowanie :
magr inz. arch. Kamil Chutkowski

Faza: Branza

Architektura

1:100 @ A3 A05
2021-02-26 24 18
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