Zalacznik nr 1

Wymagania techniczne:

Podesty powinny umozliwia¢ realizacje prac przy $miglowcu oraz w rejonie plyty sufitowe;
Smigtowca.

Podesty powinny by¢ dostosowane do $migtowcoéw Mi-8; Mi-17.

Komplet stanowi podest z lewej i prawej strony danego typu Smiglowca.

Konstrukcja podestu wykonana z aluminium.

Konstrukcja podestu zabezpieczona przed samoczynnym przesunigciem i jednoczesnie z
mozliwoscia przesunigcia w inne miejsce (kota i podstawy zabezpieczajgce).

Kofa i podstawy wykonane z materiatu nieniszczacego posadzki epoksydowej hangaru.
Podest powinien by¢ dostosowany do §miglowca Mi-8, Mi-17 ze zbiornikami
podwieszanymi, bez ram uzbrojenia.

Szeroko$¢ roboczej czesci podestu 0,9-1,0 m., szeroko$é podestu wraz ze schodami 1,5 m.
Dlugo$¢ podestu w zaleznosci od typu $migtowca:

- Mi-8; Mi-17 okoto 9 m.

Wysokos¢ podestu z mozliwoscig ptynnej regulaciji w zakresie:

- Mi-§; Mi-17 2,7-3,2 m.

Schody i pomost wykonane z materialéw antyposlizgowych.

Powierzchnia przylegajgca do kadtuba $migtowca musi by¢ wykonana z materiatu
uniemozliwiajacego jego uszkodzenie.

Podest powinien posiada¢ porecze i balustrady dookota powierzchni roboczej za wyjatkiem
czg$ci przylegajacej do $miglowca oraz wzdhuz schodéw.

Porgcze wykonane z materiatu o przekroju kotowym.

Wymagane jest przedstawienie koncepcji umozliwiajacej ocene rozwigzania
konstrukcyjnego podestu.

Podest powinien spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow bhp (Dziennik Ustaw z 2003r. nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
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