Zalacznik nr 2 do oferty

Zatacznik nr 1 do Umowy z dn. ......ccuceeenneneene.

Wytyczne Zamawiajacego do wyceny i wykonania robét budowlanych polegajacych
na remoncie drogi i placu przy budynku o nr wew. 1/55, zlokalizowanym na terenie
Wojskowych Zakladéw Lotniczych Nr 1 S.A., w Lodzi ul. Dubois 119.

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach ztozonej oferty :

1. Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej o ksztalcie ,tetki” fazowane;j,
grubo$¢ 8 cm. dla obcigzen pod ruch cigzki , powierzchnia ok. 1.000,00 m2, kolor
podstawowy grafitowy, wstawki czerwone.

2. Usunigcie starych kraweznikéw i wykonanie na dtugosci ok. 80,00 m ograniczenia

nowymi kraweznikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z betonu

minimum C15/20 z oporem.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grubosci ok.4 cm.

4. Wykonanie podbudowy z tlucznia z kamienia naturalnego odpowiednio
zageszczonego o grubosci warstwy ok. 25 cm.

5. Wymiang¢ w zakresie niezb¢dnym oraz regulacje¢ armatury wodociagowe;j,
kanalizacyjnej i teletechniczne;.

6. Skucie lub sfrezowanie istniejgcej podbudowy ok. 900 m2 w stopniu niezbednym
wynikajacym z niwelacji terenu wraz z wywozem i utylizacja powstatych odpadéw
zgodnie z przepisami prawa.

7. Nawigzanie do istniejgcych nawierzchni bez progéw/uskokoéw z przetozeniem
przyleglych fragmentéw istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe;.

8. Obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy (badanie no$nosci warstwy podbudowy)

9. Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach, a w pasie 1m od kraweznika
niwelowanie, nawiezienie i rozplantowanie humusu, zasianie trawy,

10. Wywoz 1 utylizacj¢ odpadéw po wykonanych pracach

W

Prace remontowe prowadzone bedg na czynnym obiekcie czgsciowo wylgczonym z ruchu.

Przed przystapieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzié¢ z natury.



